Inbouwhaard op gas
Built-in gas fire

Foyer a gaz encastrables
Gas-Einbaugerat

Open verbranding
Conventional flue \

Combustion ouverte
Raumluftabhangige Verbrennung

Global 90 CF

Frame: Woodstone

Alpha Binnenafwerking
Interior
L'intérieur
Innenausstattung

Béta Branderbed
Burner bed
Compartiment braleur
Brennerbett
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Sfeerverwarming op gas

Global 90 CF Crauifage ot ambiance  gaz

Gas-Brennzellen und Kaminodfen

| R

Technical data s L

Fuel natural gas or LP gas i

Flue type conventional flue

Heat output (G20 / G31) 4.3 kW /4.3 kW

Flue size 100 mm chimney

Depth 341 mm

Control hatch not applicable

Remote control RCE, with electronic ignition, thermostat
and clock function

Visual features

Burner bed ceramic woodset or Carrara stones

Interior black smooth or natural profile

Front/frame colours Alpha black or Beta black

Accessories

- Ventilation elements Lux/-Omni/-Omni Vent/-Sleeve/-Lignum/-Fino
- Lighting for Lux, Lux Omni, Lux Lignum, Lux Fino

- Light-mounting set for Lux Lignum

- Adaptor for RCE receiver

- Surrounds and floating hearths (standard and made-to-measure)
- Built in plaster trim (for frameless installation)

Speécifications techniques l I ]

Combustible gaz naturel ou propane
Type de combustion combustion ouverte
Puissance net (G20 / G31) 4,3 kW /4,3 kW
Dimension de sortie des fumées 100 mm cheminée

Profondeur d’encastrement 341 mm
Trappe de commande pas d’application
Télécommande RCE, avec allumage électronique,

thermostatique et fonction de réglage

Caractéristique optique

Compartiment braleur blches céramique ou galets Carrara
Lintérieur lisse noir ou profilé naturel
Couleurs extérieures Alpha noir ou Beta noir

Accessoires

- Elément de ventilation Lux/-Omni/-Omni Vent/-Sleeve/-Lignum/-Fino
- Eclairage pour Lux, Lux Omni, Lux Lignum, Lux Fino

- Jeu d’adapteurs pour Lux Lignum

- Adaptor pour RCE Commande a distance

- Cheminées et plateaux (standard et sur mesure)

- Cadre de finition (pour encastrement sans cadre )

Afmetingen / Dimensions / Dimensions / Abmessungen (mm)
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